РАЗДЕЛ 2 Документации.
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
Предмет договора: поставка инструментов механизированных (наконечников) для нужд  областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»
Качество товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида товара, требованиям «Системы сертификации ГОСТ Р» и подтверждаться  сертификатом соответствия ГОСТ Р, иными  документами о качестве, установленными для данного вида товара в  соответствии с действующим законодательством РФ и предоставляемыми  Поставщиком Заказчику при поставке каждой партии товаров. 
Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время  транспортировки и  при погрузо-разгрузочных работах  и не подлежит  возврату.

	№ п/п
	Наименование

	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Наконечник турбинный  TG 656 Easy, CHIRANA Medical, a.s. СЛОВАКИЯ
		Технические характеристики
	Параметры

	Паспорт на русском языке
	Наличие

	Скорость вращения, не менее
	340 000 - 418 000 об/мин

	Керамические подшипники с функцией остановки ротора до 2 секунд
	Наличие

	Подача охлаждения бора
	5-канальное

	Максимальный рабочий расход воздуха при нагрузке
	40 л/мин

	Рабочее давление воздуха, не менее
	0,21 – 0,23 макс. 0,3 МПа

	Применяемые боры диаметром хвостовика 1,59 - 1,6 мм тип 3 в соответствии с нормами ISO 1797
	Наличие

	Применяемые боры длина максимум 25 мм код 4-6 в соответствии с нормами ISO 6360-2
	Наличие

	Сила зажима цанги, не менее
	Мин. 35Н

	Уровень шума на холостом ходу, не менее
	макс. 60 dB(a)

	Мощность роторной группы в рабочем диапазоне числа оборотов, не менее
	18 Вт

	Стерилизация в автоклаве, не менее
	до 135ºС

	Максимальный вес наконечника в сборе, не менее
	46 грамм

	Гарантийный период, не менее

	12 месяцев



	шт
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	2
	Наконечники для микромоторов 168D-T, CHIRANA Medical, a.s. СЛОВАКИЯ
		Паспорт на русском языке
	Наличие

	Гарантийный период, не менее
	12 месяцев

	Стерилизация в автоклаве
	до 135ºС

	Материал корпуса нержавеющая сталь
	Наличие

	Максимальная частота вращения, не менее
	40 000 об/мин

	Максимальный вес головки, не менее

	30 грамм

	Кнопочный зажим препарирующего инструмента

	Наличие
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	3
	Наконечник турбинный,  ТGL 656 EASY, CHIRANA Medical, a.s. СЛОВАКИЯ
		Паспорт на русском языке
	Наличие

	Скорость вращения, не менее
	340 000 - 418 000 об/мин

	Керамические подшипники с функцией остановки ротора до 2 секунд
	Наличие

	Подача охлаждения бора
	5-канальное

	Максимальный рабочий расход воздуха при нагрузке, не менее
	40 л/мин

	Рабочее давление воздуха, не менее
	0,21 – 0,23 макс. 0,3 МПа

	Применяемые боры диаметром хвостовика 1,59 - 1,6 мм тип 3 в соответствии с нормами ISO 1797
	Наличие

	Применяемые боры длина максимум 25 мм код 4-6 в соответствии с нормами ISO 6360-2
	Наличие

	Сила зажима цанги, не менее
	Мин. 35Н

	Уровень шума на холостом ходу
	макс. 60 dB(a)

	Мощность роторной группы в рабочем диапазоне числа оборотов, не менее
	18 Вт

	Стерилизация в автоклаве, не менее
	до 135ºС

	Светодиодная подсветка
	Наличие

	Максимальный вес наконечника в сборе, не менее
	50 грамм

	Гарантийный период, не менее
	12 месяцев
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	4
	Наконечник турбинный стоматологический TG 656 HF, CHIRANA Medical, a.s. СЛОВАКИЯ
		Паспорт на русском языке
	Наличие

	Максимальный вес наконечника, не менее
	58 грамм

	Подача охлаждения бора
	2-канальное

	Максимальный рабочий расход воздуха при нагрузке, не менее
	40 л/мин

	Рабочее давление воздуха, не менее
	0,21 – 0,23 МПа

	Применяемые боры диаметром хвостовика 1,59 - 1,6 мм тип 3 в соответствии с нормами ISO 1797
	Наличие

	Применяемые боры длина максимум 25 мм код 4-6 в соответствии с нормами ISO 6360-2
	Наличие

	Сила зажима цанги, не менее
	Мин. 35Н

	Уровень шума на холостом ходу, не менее
	макс. 60 dB(a)

	Мощность роторной группы в рабочем диапазоне числа оборотов, не менее
	18 Вт

	Стерилизация в автоклаве, не менее
	до 135ºС

	Материал корпуса нержавеющая сталь
	Наличие

	Гарантийный период , не менее
	12 месяцев

	Игла для прочистки каналов
	Наличие

	Функция быстрой остановки ротора до 1 секунды
	Наличие

	Керамические подшипники не требующие смазки
	Наличие

	Максимальная частота вращения, не менее
	270 000 - 330 000 об/мин
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	5
	Наконечник механический  прямой: РМ 1:1, Bien-Air Dental SA, ШВЕЙЦАРИЯ
		Стерилизация методом паровой автоклав до 134 °С
	Наличие

	Гарантийный период не менее
	 24 месяца

	Инструкция на русском языке
	Наличие

	Скорость распыления воды, при давлении 200 кПа, не менее
	0,15 л/мин

	Игла для прочистки отверстий распылителя
	Наличие

	Термодезинфекция
	Наличие

	Максимальный вес наконечника, не менее
	80 грамм

	Общая длина наконечника, не менее
	85 мм

	Внутренняя подача воды для охлаждения бора
	Наличие

	Двухканальный распылитель с раздельным выходом воздуха и воды
	Наличие

	Скорость расхода воздуха охлаждения, при давлении 200 кПа, не менее
	10 л/мин

	Частота  вращения, не более
	Макс 40 000 об/мин

	Число оборотов на выходе, не более
	Макс  40 000 об/мин

	Маркировка голубое кольцо
	Наличие

	Применяемые боры диаметром хвостовика 2,35 мм, тип 2 в соответствии с нормами ISO 1797
	Наличие

	Применяемые боры длина максимум 44,5 мм, код 4 в соответствии с нормами ISO 6360-2
	Наличие
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Место поставки Товаров: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б»
Условия и сроки поставки Товаров: Максимальный срок поставки  60(шестьдесят) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. Отгрузка товара осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов. Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика..
Комплект поставки: 
а) документы удостоверяющие качество Товара на русском языке (оригиналы паспортов, сертификатов, либо надлежащим образом заверенные их копии);
б) счет на оплату, счет-фактура, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ;
в) товарная накладная (по одному экз. для Поставщика и Покупателя).








